


Waarom zijn wij
hier vanavond?

e Emmerhout op weg naar aardgasvrij
e Beschikbare opties in Emmerhout
e Technische & Financiele haalbaarheid

Wensen van bewoners en andere stakeholders



Waar gaan jullie nu
meer over horen?

« Waar staan we nu?
« Uitleg van verschillende techniekopties voor warmtelevering
« Techniekopties die verder onderzocht zullen worden



Selectieproces

Technische- & Financiéle
analyse




Inventarisatie

Individueel:
Veel opties Warmtepomp varianten (lucht, water, PVT)
* Groen gas
e Zonnecollectoren
* Biogas
 Waterstof
* Infraroodpanelen

Collectief:

Warmtepompen (lucht, water)
 Zonthermie

* Restwarmte

e Geothermie




. Kenmerken van de wijk

EIGENDOM

Wat valt op?

Vel clustering van eigendom

Veel corporatie huur bij elkaar: in het
centrum en het zuiden

Aan de Noordkant en de Oostkant het
meeste particuliere bezit

Toch ook veel versnipperd bezit:
voormalig corporatiewoningen

Eigendom
I Belegger 1
I belegger 2

Corporatie 1

Corporatie 2

Corporatie 3

Particulier 1 woning
Particuliere Eig = 1 woning
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ENERGIELABEL

Wat valt op?

Groot deel corporatiewoningen al
verbeterd

In blokken met versnipperd bezit grote
verschillen tussen gerenoveerd en niet
Ook bij particulieren onderling grote
verschillen

Nieuwbouw rondom centrum doet het
goed (appartementen)

Energielabel
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Kenmerken van de wijk

% Corporatiebezit # Gebouwen
22% 4.687
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§ ARCHITECTS OF THE SUSTAINABLE CHAIN



Bronnenscan

Lucht Geothermie* Restwarmte
Zon Water Afval/Drinkwater
Bodem Waterstof

Groen Gas

*Werkelijke beschikbaarheid van Geothermie moet blijken uit verder onderzoek



Beperkt beschikbare
bronnen

Restwarmte, Afvalwater & Drinkwater
Geen bronnen beschikbaar in de directe omgeving

Opperviaktewater
Onvoldoende warmtepotentie in het aanwezige oppervlaktewater

Zonthermie
Onvoldoende warmtepotentie om de winter te overbruggen

Waterstof, Biogas & Groengas

Hoogwaardige energiedragers zijn beperkt beschikbaar voor woningen
(prioritering), wat zal leiden tot erg hoge kosten



De drie opties voor
verder onderzoek

e Optie 1: Individuele luchtwarmtepomp of bodemwarmtepomp
e Optie 2: Collectieve luchtwarmtepomp

e Optie 3: Geothermie




O

Varianten

Lucht warmtepomp

Bodem warmtepomp

Water warmtepomp

Hybride warmtepomp

Thermische PV-panelen met warmtepomp

Infrarood verwarmingspanelen

De woning wordt geisoleerd tot energielabel B

De warmtepomp verwarmt uw woning en levert
warm tapwater

Een buffervat wordt geplaatst om genoeg warm tap-
water op te kunnen slaan

Afgifte temperatuur

Vereist energielabel

D E F G

A B C

Investering

=

Mogelijk moeten de huidige radiatoren
vervangen worden door vloerverwarming of
lagetemperatuurradiatoren. Zo kan de warmte
uit de warmtepomp beter in de woning worden
gebracht,

Als elke woning een eigen warmtepomp gebruikt,
dan wordt er in de wijk veel elektriciteit verbruikt.
Mogelijk moet het elektriciteitsnet worden

verzwaard.




Collectief elektrisch

De woning wordt geisoleerd tot energielabel B.

De woning wordt aangesloten op een warmtenet en
krijgt hiervoor een afleverset voor warmte. Deze past
in de meterkast.

@ TEA - Thermische energie uit afvalwater
Een collectieve warmtepomp maakt gebruik van
elektriciteit om warmite uit een warmtebron
(bijvoorbeeld een rivier of meer) om te zetten naar
verwarming voor het warmtenet. Het warmtenet
levert warmte aan de woningen in de wijk.

@ TED - Thermische energie uit drinkwater

1
2
o

® Thermische energie uit omgevingslucht

@

© 000

Afgifte temperatuur

Vereist energielabel

A B C D E F G

Investering

@

Een warmte koude opslag zorgt voor voldoende
warmte in de winter.

Een buffervat voor tapwater is niet nodig.

Mogelijk moeten de huidige radiatoren vervangen
worden door vioerverwarming of
lagetemperatuurradiatoren. Zo kan de warmte uit
het warmtenet beter in de woning worden gebracht.

Een warmtenet kan veel elektriciteit gebruiken,
afhankelijk van de gebruikte warmtebron. Mogelijk
moet het elektriciteitsnet worden verzwaard.




Collectief geothermie
Afgifte temperatuur

20° 40° 60° a0°
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De woning wordt (optioneel) geisoleerd tot
energielabel B.

Varianten

Een buffervat voor tapwater is niet nodig.

L De radiatoren worden niet vervangen.
® NMiddeldiepe geothermie krijgt hiervoor een afleverset voor warmte. Deze

past in de meterkast.
Een geothermie installatie kan veel elektriciteit
gebruiken. Mogelijk moet het elektriciteitsnet worden
verzwaard.

Het warmtenet heeft de aarde als warmtebron, ook
wel bekend als geothermie.

@ Ondiepe geothermie (500-1500 meter) o De woning wordt aangesloten op een warmtenet en




Hoe nu verder?

 De drie opties verder uitwerken
« Technische analyse
« Multi Criteria Analyse




Vragen?
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